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Übergangskupplung Canada Plus, Typ 2B für alle Rohrwerkstoffe

Übergangskupplung Canada Plus Typ 2B für erdverlegte und oberirdische Rohrsysteme innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zur Spitzendverbindung aller Rohrmaterialien gleicher oder unterschiedlicher Nennweite. Ab einer Außendurchmesser-Differenz von 12 mm sind Ausgleichsringe erforderlich.

Rohr 1 				DN/Werkstoff __________________
Rohr 2 				DN/Werkstoff __________________

Artikelnummer 			__________________ 

				____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:			MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig
				50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
Druckdichtigkeit:		2.5 bar Wasser / - 0.3 bar Vakuum
[bookmark: _GoBack]Hochdruckspülfestigkeit:	120 bar
Korrosionsresistenz:		TOX®-Technologie
Dichtungsmaterial:		EPDM oder NBR Dichtprofil mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1
Edelstahl:			V2A/1.4301, alternativ V4A/1.4404 nach DIN EN 10088-2
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
Norm/Zulassung:		DIN EN 16397-2, CE15
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MUCHER DICHTUNGEN GmbH & Co. KG T +49 2234 928 03-0 F +49 2234 928 03-55

D-50226 Frechen - Europaallee 43 phG: Micher Dichtungen Verwaltungs-GmbH Commerzbank Kéln IBAN: DE30370400440239059900

Amtsgericht KéIn, HRA 29973 Amtsgericht Koln, HRB 78685 BIC:  COBADEFFXXX
National-Bank Essen IBAN: DE69360200300009349987

info@muecher.com Geschaftsfuhrer: BIC: NBAGDE3E

www.muecher.com Dipl. Wi.-Ing. (TH) Michael Paeffgen USt.-IdNr.: DE 204 611299 St.-Nr.: 224 / 5814 /1703




